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Blue Box LIght
 powstał dzięki doświadczeniu techników 

z Centrum Badawczo-Rozwojowego AG Centrum.  
Zenit Blue Box w wersji Light to w pełni polski produkt. 

Polskie know how. Polska produkcja. Produkt w 100% polski! 

Zenit Blue Box LIGHT!

Zenit Blue Box LIGHT! 
Sterownik instalacji  autogaz LPG&CNG został 
zaprojektowany na bazie naszego wieloletniego 
doświadczenia w branży.  Zenit Blue Box w wersji 
LIGHT  spełnia oczekiwania warsztatów montażowych  
i kierowców. To produkt linii BASIC - optymalny cenowo, 
a jednocześnie technicznie bazujący na linii PRO.

Sterownik w wersji Light reprezentuje polską myśl technologiczną 
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Gama samochodów dostępnych na rynku jest bardzo szeroka. Od wersji ekonomicznych czy 
budżetowych, przez klasę standard aż po marki premium. Jesteśmy świadomi różnych potrzeb 
kierowców na ryku automotive, dlatego marka Zenit to instalacja dostępna w 3 liniach produktowych:  
BASIC, PRO i PREMIUM. Oddajemy w ręce warsztatów i kierowców nowy sterownik Zenit linii BASIC. 
Model Blue Box w wersji LIGHT.

Jeszcze więcej
funkcji w linii BASIC!

Czas na 
LIGHT! 

Wersja Light to połączenie wiedzy 

i możliwości technicznych marki Zenit.  

Od teraz linia BASIC oferuje znacznie więcej! 

Zenit Blue Box Light opowiada na 

współczesne potrzeby kierowców.

Tworząc wersję LIGHT bazowaliśmy na cenionych przez montażystów funkcjonalnościach modelu 
Blue Box. Wybraliśmy te, które są niezbędne do podstawowego ustawienia instalacji gazowej,  
a następnie zamknęliśmy je w jeszcze mniejszej obudowie. Sterownik posiada dedykowane 
24-pinowe złącze, aby montaż sterownika był prosty i przyjemny. 

Zenit Box 
także dla 
linii BASIC!
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Wsparcie Techniczne

+48 800 703 039

+48 606 145 996

techniczny@agcentrum.pl

pn. - pt. 8:00 - 20:00 (CET), sob. 8:00 -14.00 (CET)

Infolinia techniczna dla warsztatów

Zenit Box 
także dla 
linii BASIC!

Zenit Box – także dla linii BASIC!

Jako montażysta docenisz, że Blue Box LIGHT ma wspólny interface z pozostałymi sterownikami „Box”. Obsługujesz 
jeden program, zamiast kilku różnych. Blue Box LIGHT gwarantuje Ci możliwość  wgrania mapy ze wszystkimi 
ustawieniami z jednego sterownika Box do drugiego. Na przykład z Blue Box OBD bądź Black Box  do Blue Box 
w wersji LIGHT. Uruchomią się wówczas te funkcje, które są dostępne w danym sterowniku.   
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Wersja light Wersja standard Wersja obd

Zenit Blue Box w wersji OBD
Dolna część naklejki w kolorze granatowym,  

a także dopisek „OBD” obok informacji 
dotyczącej liczby obsługiwanych cylindrów

Zenit Blue Box w wersji STANDARD
Dolna część naklejki w kolorze szarym

Zenit Blue Box w wersji LIGHT
Kompaktowa obudowa, dolna część naklejki 
w kolorze szarym oraz dopisek „LIGHT” obok 
informacji dotyczącej liczby obsługiwanych 

cylindrów

wersje Sterowników 
Blue Box

homologowana Jakość

Sterownik Zenit Blue Box LIGHT posiada wymagane przepisami prawa homologacje, przyznawane przez jednostki 
badawcze i certyfikujące. Homologacje sterownika w wersji LIGHT są takie same, jak w wersji standard i OBD. 

Wybór instalacji Zenit Blue Box LIGHT to gwarancja stabilnej pracy i certyfikowanej jakości.  

E20 E20110R-01 0053 10R-04 3857E20 67R-01 1029

Sprawdzona obudowa
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Sprawdzona obudowa

marka: Zenit | model: Blue Box | wersja: Light

W wersji Light zastosowaliśmy sprawdzoną obudowę z tworzywa 

kompozytowego. To połączenie poliamidu z 30% dodatkiem włókna 

szklanego. Dzięki temu obudowa charakteryzuje się: 

minimalną rozszerzalnością cieplną

dużą wytrzymałością

odpornością na wysokie temperatury

maksymalna temperatura użytkowa wynosi do +180oC

dużą twardością powierzchniową

dużą sztywnością

stabilnością wymiarów. 

Podstawowe  informacje 

rodzaj wtrysku: 

ilość obsługiwanych cylindrów:  

rodzaj paliwa gazowego: 

pośredni

3 | 4 

LPG&CNG

10
8 

m
m
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3 

m
m

39 mm

104 mm

31
 m

m

17 m
m
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Procesor Freescale sprawdzony w wersji standard i OBD. 
Idealny do zastosowań automotive . Jest odporny na zakłócenia 
elektromagnetyczne. Ma to znaczenie dla pracy każdego 
montażysty, szczególnie przy montażu instalacji do samochodów 
starszych rocznikowo. Dzięki zastosowaniu specjalnego lakieru na
płytce centrala jest odporna na wilgoć. 

Napięcie zasilania: od 9 V do 16 V

Prąd (zasilania): do max. 10 A 

Temperatura pracy: -200C do +1200C

ODPORNY NA WILGOĆ!

Certyfikowany procesor automotive 

Wersja LIGHT

Hardware
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Certyfikowany procesor automotive 

przełącznik

W wersji LIGHT możliwe jest zastosowanie 2 rodzajów przełączników Zenit. Przełącznika 
stosowanego w standardzie w modelu Blue Box oraz przełącznika RGB stosowanego 
w standardzie w modelu Black Box. Zastosowanie przełącznika RGB w wersji LIGHT 
centrali Blue Box, umożliwi korzystanie z wybranych funkcji przełącznika linii Premium. 

W skład elektroniki wchodzi:

Sterownik Zenit Blue Box Light

Wiązka elektryczna  

MAP sensor z czujnikiem temperatury gazu

Przełącznik

Czujnik temperatury reduktora

Sensor wskazania poziomu i rezerwy gazu  

w zbiorniku (opcjonalnie)
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24-pinowe złącze elektryczne

Złącze elektryczne w  Zenit Blue Box LIGHT różni się od złącza 
zastosowanego w  wersji standard oraz w  wersji OBD produktu.  
W wersji LIGHT zastosowaliśmy homologowane 24-pinowe złącze 
z zachowaniem niezbędnych funkcji sterownika. Zgodnie z ideą downsizingu 
- na płytce PCB o niewielkiej powierzchni - zaprojektowaliśmy ECU  
o parametrach niezbędnych w pracy instalacji autogaz.
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Stabilna instalacja

WTRYSKIWACZE BENZYNOWE
PETROL INJECTORS

DO STEROWNIKA WTRYSKU BENZYNY
TO PETROL E.F.I. UNIT
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WTRYSKIWACZE GAZOWE / GAS INJECTORS

SZARY
GREY

ŻÓŁTY
YELLOW

FIOLETOWY
VIOLET

NIEBIESKI
BLUE

CENTRALA STERUJĄCA
Central Unit

MONTAŻ CENTRALI
ZŁĄCZEM DO DOŁU

Place central unit with 
connector down

CZERWONY / RED

+12VOLT PO KLUCZYKU
+12 VOLTS UNDER KEY

PRZEŁĄCZNIK
Switch

BRĄZOWY
BROWN

AKUMULATOR
Battery

CZARNY 
BLACK

GND +12 VOLT

CZERWONO CZARNY
 RED / BLACK

OBROTY
RPM

BEZPIECZNIK
FUSE
10A

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
PODŁĄCZANE NA CZAS KALIBRACJI

(Optional Supply for calibration only)

CZUJNIK 
PEŁNEGO 

WSKAZANIA
 

Level 
Sensor

CZUJNIK TEMPERATURY
Temperature Sensor

REDUKTOR
Regulator

NIEBIESKI / BLUE

CZARNY / BLACK

ELEKTROZAWÓR 
NA 

WIELOZAWORZE 

Rear Lock-off 
Valve

MASA
GND

SYGNAŁ
Signal

RÓŻOWY 
PINK

  +12V
(w zależności od typu wskaźnika)

(depend of level sensor type) 

CZARNY 
BLACK

BIAŁY / WHITE

Do czujnika ciśnienia gazu, MAP i 
temperatury gazu

Pressure, MAP and gas temperature sensor

BEZPIECZNIK
FUSE

1A

4
3

2
1

4
3

2
1

  4 cyl.
Schemat Elektryczny  

Electric Wiring
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Gwaran c j a

3 lata
Stabilna instalacja

Linia BASIC to rozwiązanie dla kierowców oczekujących stabilnej pracy instalacji przy zachowaniu korzystnej ceny.  
Idealnie sprawdzi się zarówno w samochodach z silnikami o klasycznej, prostej konstrukcji, ale także w autach hybrydowych. 

W Centrum Badawczo-Rozwojowym AG Centrum, sterownik w wersji LIGHT przeszedł wewnętrzne testy odpornościowe:  
ciśnieniowe, temperaturowe oraz kompatybilności elektromagnetycznej. Następnie centrala w wersji LIGHT poddana 
została procedurze testów zewnętrznych jednostek badawczych i uzyskała homologację.  Spełnia wszelkie kryteria jakości 
oraz wymogi formalne do montażu jako główny element samochodowej instalacji gazowej LPG&CNG. 

Gwarancja 3 lata
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czujnik ciśnienia i temperatury gazu (T-MAP) zintegrowany w przepływie

stałe przełączenie wybranych cylindrów na benzynę

kompensacje na napięcie zasilania

odczyt obrotów czujnika wałka rozrządu

szybki start na gazie

obsługa pełnego otwarcia wtryskiwaczy benzynowych

regulacja mieszanki gazu podczas pełnego otwarcia wtryskiwaczy

płynne dotryski benzyny podczas pracy na gazie

opcja „Zimny VAG”

zamrożona ramka

test buzzera

funkcja „kredyt”

automatyczna aktualizacja oprogramowania

przypomnienie o przeglądzie instalacji 

obsługa zapętleń wtryskiwaczy benzynowych 

Co zyskujesz wybierając 
Zenit Blue Box w wersji Light?

informacje o pojeździe i instalacji gazowej – w oknie konfiguracji 

znajdziesz miejsce, aby wpisać niezbędne informacje na temat modelu 

auta, pojemności silnika, zastosowanych komponentów instalacji, 

np. rozmiaru dysz. Kiedy auto przyjeżdża na serwis, zamiast pytać 

właściciela lub szukać w dowodzie rejestracyjnym pojazdu parametrów 

auta, wszystkie niezbędne dane masz na jedno kliknięcie! 

rozwiązanie na potrzeby aut hybrydowych - stale otwarte 

elektrozawory, mimo zatrzymania silnika!
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Blue BoxBlue Box
Light + hybryda!

Rynek aut hybrydowych rośnie w siłę. Ich właściciele coraz częściej decydują się na montaż instalacji 
gazowej. Zenit Blue Box LIGHT, w odróżnieniu od konkurencyjnych produktów, gwarantuje cichą  
i przyjemną jazdę również w aucie hybrydowym.  Jest to możliwe dzięki dedykowanej funkcjonalności  
- stałemu otwarciu  elektrozaworów. Dzięki niej eliminowany jest charakterystyczny dźwięk otwarcia 
i zamknięcia elektrozaworów podczas zmiany trybu pracy z silnika elektrycznego na benzynowy 
z instalacją gazową. Podróż z Zenitem staje się jeszcze bardziej komfortowa. 

Pełna funkcjonalność opisana w materiale Zenit „ Porównanie sterowników” – dostępne  
na stronie www.agcentrum.pl
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60 % 10 %

50 %

mniej !
tlenku węgla

mniej !
dwutlenku węgla

mniej !
węglowodorów 
i tlenków azotu

Użytkowanie instalacji autogaz ma pozytywny wpływ na środowisko – znacząco ogranicza poziom 
emisji spalin. Jednym z globalnych problemów na świecie jest zanieczyszczanie środowiska oraz 
smog. Widzimy i  odczuwamy to na własnej skórze. W dużej mierze zanieczyszczenia pochodzą 
z sektora transportu. Skutecznym sposobem poprawy jakości powietrza, ograniczenia smogu 
oraz zmniejszenia ilości zanieczyszczeń jest konwersja samochodu na zasilania LPG. Wybierając 
instalację gazową przyczyniasz się do ochrony naszego wspólnego dobra, jakim jest środowisko 
naturalne i planeta Ziemia.

ECO FRIENDLY z Zenit Blue Box light!

Co więcej – wybierając konkretną instalację gazową - Zenit Blue 
Box LIGHT – podwójnie przyczyniasz się do ochrony środowiska. 
Dlaczego? Ponieważ instalacja pakowana jest w kartony z ECO 
tektury! Każde opakowanie nadaje się do recylingu - ze względu 
na rodzaj zastosowanego szarego papieru oraz rodzaj nadruku. 

Zenit Blue Box jest ECO!
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Zenit 
Blue 
Box 
jest 
ECO!
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Czas 
Na 
Light!

Instalacja linii Basic - Zenit Blue Box LIGHT - powstała dzięki doświadczeniu 
i wiedzy producenta samochodowych instalacji autogaz LPG&CNG  
– AG Centrum. Każdego dnia w naszym Centrum Badawczo-Rozwojowym 
instalacje Zenit rozwijane są przez zespół doświadczonych techników.

Dzięki temu spełniamy oczekiwania klientów z całego świata, a setki tysięcy 
aut w ponad 50 krajach wyposażanych jest w instalacje marki Zenit.

Zenit Blue Box Light

| www.zenitautogas.pl | www.agcentrum.pl |

/ZenitAutogas

Czas 
Na 
Light!


