
 

 

 

Załącznik nr 6 
 

Wykaz zalecanego wyposażenia warsztatu montującego instalacje gazowe. 

 

1. Podnośnik 

2. Stół warsztatowy z imadłem 

3. Elektronarzędzia: 

 wiertarka z regulacją kierunku i prędkości obrotów 

 lutownica transformatorowa + cyna z topnikiem lub kalafonia 

 szlifierka kątowa 

4. Wiertła, otwornice i gwintowniki 

 kpl. wierteł - 2, 2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 3.0, 3.3, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0 – 12.5 co 0,5 mm 

 otwornice D61 mm (60 mm), 51 mm (50mm), D31 mm (30 mm) 

 gwintownik M6x1 

5. Narzędzia ręczne : 

 kpl. kluczy płasko-oczkowych: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm 

 kpl. kluczy nasadowych ¼” 

 kpl. kluczy nasadowych ½” 

 kpl. kluczy imbusowych 

 kpl. kluczy typu TORX 

 kpl. szczypiec uniwersalnych - szczypce kombinowane-kombinerki, szczypce 

boczne, szczypce płaskie 

 kpl. wkrętaków płaskich i krzyżaków 

 młotek 

 pilnik płaski 

 zaciskarka do konektorów 

 nóż do rurek 

 nóż 

6. Urządzenia pomiarowo-diagnostyczne 

 multimetr 

 suwmiarka 

 skaner diagnostyczny OBD 

 elektroniczny tester szczelności 

 analizator spalin 

7. Pozostałe 

 taśma izolacyjna 

 odrdzewiacz, penetrator, np. WD-40 

 tester szczelności w sprayu 

 środek do konserwacji podwozi lub farba w sprayu 

 klej do zabezpieczania gwintów. 


