
 

 

Zenit Compact Setup 1.69 - opis ostatnich zmian 

 

 

1. Rozbudowano diagnostykę wewnętrzną o możliwość wyboru, które błędy 

w systemie mają powodować powrót na zasilanie benzyną.  

 

2. Rozszerzono listę obsługiwanych wtryskiwaczy o: Hercules GISM-i1000  

i Tomasetto It01.  

 

3. W konfiguracji czujnika poziomu dodano opcję filtra sygnału poziomu gazu, 

która umożliwia samodzielną regulację filtrowania i szybkości zapalania diod 

na przełączniku.  

 

4. Rozszerzono możliwości wykorzystania ‘Kompensacji w trakcie 

przyspieszania’, która teraz pozwala również w prosty sposób obsługiwać 

silniki z grupy VAG generujące długie czasy wtrysku benzyny na zimnym 

silniku. 

 

5. Uproszczono sposób łączenia się poprzez interfejs bluetooth:  

Aby połączyć się bezprzewodowo ze sterownikiem gazu wystarczy 

podłączyć interfejs bluetooth AR-300 do złącza diagnostycznego sterownika 

i uruchomić wbudowany lub podłączany przez USB moduł bluetooth 

w komputerze PC, a oprogramowanie Zenit Compact samoczynnie nawiąże 

łączność bezprzewodową z centralą.  

Aby połączyć się już zainstalowanym w systemie Windows interfejsem 

bluetooth należy usunąć urządzenie z listy sparowanych urządzeń 

ewentualnie wirtualne porty COM - Bluetooth z menadżera urządzeń.  

 

Więcej szczegółów w instrukcji obsługi.  

 

Dostęp do wszystkich opisanych powyżej nowości możliwy jest dopiero 

po aktualizacji oprogramowania centrali. Aktualizację możemy uruchomić 

bezpośrednio w programie, przechodząc do zakładki “Różne”.  

Przypominamy że proces ten w systemie Zenit Compact jest w pełni 

bezpieczny i nie powoduje utraty konfiguracji czy ustawień modelu.  


